
 
Especificaciones
 

Unidad de Interfaz para Servidor PS/2
NetDirector (Serie B064)

NÚMERO DE MODELO: B055-001-PS2

General
La Unidad de Interfaz de Servidor PS/2 de Tripp Lite conecta un servidor con puertos de teclado/mouse
PS/2 a un multiplexor KVM NetDirector Serie B064 usando cableado Cat5e/6. El uso de cables Cat5e /
Cat6 libera espacio en el gabinete del servidor que ocuparían los juegos de cables KVM tradicionales,
más voluminosos. Cumple con el Acta Federal de Acuerdos Comerciales [TAA] para las Compras del
Programa GSA.
Nota: Los SIU que se compraron antes del de su KVM pueden requerir una actualización de firmware
para que trabajen correctamente (para detalles, consulte Mantenimiento bajo la
sección de Operación por OSD de su Manual del propietario del KVM de la Serie B064)

Características

Elimina la necesidad de juegos de cable KVM más gruesos y pesados●

Diseño compacto y ligero●

Conecte y use; no se necesita software●

No se necesita fuente alimentación●

50 m [164 pies] de distancia desde el multiplexor KVM●

Cumple con el Acta Federal de Acuerdos Comerciales (TAA) para las compras del programa GSA●

Garantía limitada por 1 año●

Destacado

Necesario para conectar un
Servidor PS/2 a un Multiplexor
KVM NetDirector Serie B064 a
través de cable Cat5e/6

●

Fácil de instalar; no requiere
software

●

Permite una distancia máxima
de 50 m [164 pies] desde el
KVM al servidor mediante el
cable Cat5e

●

Diseño compacto y ligero●

Cumple con el Acta Federal de
Acuerdos Comerciales [TAA]
para las compras del programa
GSA

●

Requisitos del Sistema

Servidor o CPU con conector
HD15 y (2) conexiones tipo
PS/2

●

Un Multiplexor KVM NetDirector
Cat5 serie B064

●

Cable Cat5e/6●

El Paquete Incluye

1 Unidad de Interfaz de Servidor
PS/2

●

GENERALIDADES

Código UPC 037332151490

Tipo de Accesorio Unidad de Interfaz de Servidor

Tecnología Cat5 / Cat5e; PS/2; VGA / SVGA

Clase de Accesorios Accesorios para KVM

1 / 2



FÍSICAS

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
pulgadas) 1.70 x 5.10 x 4.90

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
cm) 4.32 x 12.95 x 12.45

Peso de Envío (lb) 0.50

Peso de Envío (kg) 0.23

ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD

Product Compliance Trade Agreements Act (TAA)

GARANTÍA y SOPORTE

Periodo de Garantía del Producto (A
Nivel Mundial) Garantía limitada de 3 años.
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